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MANUAL DEL PROPIETARIO 
Le suplicamos leer el manual antes de utilizar este equipo. 


INSTALACION DELASPILAS 

El Super Street™ Acura® RSX® requiere un paquete de pilas recargables de 
niquel-cadmio (Ni-Cd) o de niquel-hidruro metdiico (Ni-MH) de 7.2 voltios 
y un cargador de pilas (no vienen incluidos). El transmisor necesita una pila de 
9 voltios (no viene incluida). El paquete de pilas recargables y el cargador del 
mismo, asi como la pila alcalina, se encuentran en cualquier tienda RadioShack 
de la localidad. 


En elcoche 



Coloque el paquete de 
pilas en el compartimiento. 
Conecte el conector de 
pidstico bianco del 
paquete de pilas en el 
conector correspondiente 
del coche. No los fuerce al 
unirlos. Se acoplan de una 
sola forma. 


Vuelva a colocar la tapa 
y gire los pestillos para 
asegurarla. Cuando el 
coche se mueva con 
lentitud 0 no se mueva 
nada, recargue el 
paquete de pilas del 
mismo. 


En el transmisor 



Reire la tapa del compartimiento de 
la pila y coloque la pila en el 
transmisor en la forma indicada por 
los simbolos de poloridad (+ y -) 
marcados en el interior. Coloque de 
nuevo la tapa. Cuando se reduzca el 
olcance del transmisor, cambie la 
pila del mismo. 

0^ NOTAS ACERCA DE 
LAS PILAS 0^ 

• Deseche las pilas viejas 
con prontitud y de manero 
odecuada. 

• No queme ni entierre las 
pilas. 

• Solamente utilice pilas 
nuevas del tamano 
requerido y del tipo 
recomendado. 

• No mezcle pilas nuevas y 
viejas, diferentes tipos de 
pilas (estdndar, alcalinas o 
recargables) o pilas 
recargables de diferente 
capacidad. 

• Si no tiene pensado 
utilizar el coche durante 
varies dias, retire las pilas. 


ACCIONAMI ENTO DELCOCHE 



Tube de la antena — El tubo de 
pidstico de la antena suministrada 
sostiene el cable de la misma de manera 
que se logre una recepcidn y un alcance 
dptimos. Introduzca a troves del tubo, 
el extremo suelto del cable de la 
antena. Despues, introduzca 
f irmemente el tubo en el soporte 
correspondiente del coche. 

ON/OFF [ENC./APAS.] - 

Para encender el coche y 
accionarlo, ponga este 
boton en “ON". Cuando 
termine de accionar el 
coche, pdngalo en “OFF". 


Volante de direccion — El volante de 
control de la direccion sirve para virar 
hacia la izquierda y la derecha. Cuanto 
mds se giro el volante de la direccion, 
mds cerrado es el viraje del coche. 
Sueltelo si desea conducir el coche en 
Ifnea recta. 


Diodo luminiscente 

Se ilumina cuando 
se enciende el 
transmisor. 


ON/OFF 
[ENC./APAS.] - 

Para encender el 
transmisor y accionar el 
coche, ponga este boton 
en “ON". Cuando 
termine de accionar el 
coche, pdngalo en “OFF". 


Antena — Antes de accionar el coche, extienda la 
antena a toda su longitud. Para lograr el mdximo 
alcance, sostenga el transmisor con la antena tan 
alto como sea posible y apuntela directamente hacia 
arriba. Cuando termine de accionar el coche 
retraiga la antena. 


TRIM VOL ST [A JUSTE DE LA DIRECCION] - 

Sirve para ajustar la alineacidn de las ruedas de 
manera que el coche se desplace en Ifnea recta. 


TRIM VOL F/R [AJUSTE 
DEL ACELERADOR] - 

Sirve para ajustar el 
mecanismo de reglaje del 
acelerador de manera que 
el motor del coche se 
detenga completamente al 
soltarse el gatillo del 
acelerador. 

Gatillo del acelerador — El 

gatillo del aceleradorsirve 
para impulsar el coche 
hacia adelante y hacia 
atrds. Si desea alcanzar la 
maxima velocidad hacia 
adelante, tire de este 
control completamente 
hacia la izquierda. Para 
mover hacia atrds, empuje 
para la derecha. Sueltelo 
cuando desee detener el 
coche. 



Aj USTE DEL MECANI SMO DE REG LAJ E DEL ACELERADOR 


1. Coloque el coche sobre una caja o sobre un bloque de madera de manera que las ruedas no 
toquen el suelo. No toque las ruedas durante este ajuste. 



2. Ponga el boton ON/OFF del transmisor y del coche en la posicidn ON. 

3. Si comienzan a girar las ruedas traseras, gire el boton TRIM VOL F/R del transmisor hacia la 
derecha o hacia la izquierda hasta que se detengan. 

Ajuste DEL MECANI SMO dereglajedela direccion 

1. Coloque el coche sobre una caja o sobre un bloque de madera de manera que las ruedas no toquen 
el suelo. No toque las ruedas durante este ajuste. 



2. Ponga el boton ON/OFF del transmisor y del coche en la posicidn ON. 

3. Si las ruedas delanteras apuntan hacia la izquierda o hacia la derecha, gire el boton TRIM VOL ST 
del transmisor en la direccion opuesta hasta que apunten directamente hacia adelante. 


<51 PRECAUCION <51 

Este coche puede alcanzar velocidades 
mucho mas elevadas que cualquier otro 
coche radiocontrolado. Sea cuidadoso y 
evite las colisiones de alto impacto con 
personas y objetos. 


La Have de boca tubular suministrada con 
el coche permite desmontar y 
cambiar las ruedas 
delanteras y traseras. 

Tenga cuidado de no 
desechar la Have de 
boca tubular al 
desempaquetar el 
coche. 
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